
河南省科学技术进步奖提名书
(2019年度)

一、项目基本情况

奖励类别：科技进步奖        编号：                提名等级：□一等奖    √二等奖    □三等奖
	提名者
	河南省教育厅

	项目名称
	低渗煤层瓦斯运移测试装备研发与应用

	主要完成人
	王登科，魏建平，王云刚，张宏图，刘勇，温志辉,徐向宇，李波，姚邦华，王冕

	主要完成单位
	河南理工大学，河南大有能源股份有限公司新安煤矿


二、提名意见

（适用于提名单位）
	提 名 者
	河南省教育厅

	通讯地址
	郑州市正光路11号
	邮政编码
	450018

	联 系 人
	刘在坤
	联系电话
	0371-69691287

	电子邮箱
	kjc@haedu.gov.cn
	传    真
	0371-69691767

	提名意见：

	低渗透煤层是我国的主产煤层，孔隙-裂隙发育的非均匀性和多尺度性导致了煤层瓦斯流动机制的多样性和复杂性。为有效突破低渗煤层瓦斯高效抽采的技术障碍，一方面需要研究低渗煤层的瓦斯流动特性和流动，解决好理论计算和试验测试方面的问题；另一方面是增强理论成果的现场应用，解决好低渗煤层瓦斯抽采的技术问题。为解决好上述问题，课题组联合企业深入开展了低渗煤层瓦斯运移测试装备研发与应用的相关研究，自主研发了“低渗煤层瓦斯吸附-解吸-渗流试验系统”、“低渗煤层瓦斯水气两相吸附-解吸-渗流试验系统”和“低渗煤层瓦斯三轴蠕变-渗流试验系统”在内的低渗煤层瓦斯运移规律的试验测试系列装备，提高了试验设备的测试效率和测试精度。提出了国内外首创的三轴加载条件下的煤样密封技术、一种不同含水率煤样的高效制作方法、低渗煤层加载过程中的孔隙率动态变化精确测试方法和考虑克氏效应的低渗煤层瓦斯渗透率计算方法，提高了测试效率，节省了测试时间，避免了计算误差。建立了低渗煤层瓦斯水气两相渗流模型和煤层瓦斯抽采的渗透率动态演化模型，并开展了现场试验和应用。 通过项目的跟踪研究，形成了自主知识产权的测试设备和测试方法，建立了相关理论，并在典型矿区进行了推广应用，取得了良好的经济效益和社会效应。项目满足申请省科技进步 贰 等奖条件，特推荐该项目申请省科技进步 贰 等奖。


三、项目简介

（限1页）
我国低渗透煤层分布广泛，复杂的煤层孔隙、裂隙结构，直接导致了瓦斯流动机制的多样性和复杂性。瓦斯流动规律的复杂性、抽采量衰减快、瓦斯抽采效率低是制约低渗煤层瓦斯有效抽采的关键瓶颈问题。本项目针对上述问题，开展了低渗煤层瓦斯运移理论的试验测试装备的设计研发和相关理论研究工作，提出了低渗煤层瓦斯运移的测试方法，研制了功能完备、技术先进的试验设备，推导得出了更加合理准确的煤层瓦斯渗透率计算方法，构建了低渗煤层瓦斯水气两相渗流模型，开展了研究成果的现场推广应用，为我国煤矿安全生产提供了更好的试验测试手段和方法，更好地服务于我国煤矿瓦斯灾害防治和煤层瓦斯开发利用。主要科技创新成果有：

1）研发了低渗煤层瓦斯运移规律的试验测试系列装备，形成了功能完备、影响因素考虑全面、参数连续跟踪测试功能强大的测试技术体系。

2）提出了考虑克氏效应（气体滑脱效应）的煤层瓦斯渗透率计算方法，有效解决了传统计算方法中的不足，提高了计算精度。

3）构建了低渗煤层瓦斯水气两相渗流模型和瓦斯抽采渗透率动态演化模型，通过现场应用，合理优化了煤层卸压增透的水力冲孔布孔方案，提高了瓦斯抽采率。

本项目在低渗煤层瓦斯运移理论和实验测试装备方面取得了较大突破，形成了自主知识产权的理论计算方法、实验测试方法和测试设备，整体技术达到了国际先进水平。项目取得的相关技术指标如下：利用自主研发的仪器设备准确测试了多种关键因素影响下的低渗煤层瓦斯运移规律；变以往的“点接触”为“面接触”，解决了瓦斯气体无法在煤样内部均匀流动的技术瓶颈；不同含水量煤样的制作时间由原来的7天缩短到1天以内，大大提高了制取效率；解决了长期加载过程中瓦斯的吸附解吸和渗流特性测试技术难题；实现了煤岩变形过程中孔隙率动态变化测试由原来的定点测试到连续测试的技术转变，大幅缩短了测试时间，降低了测试成本；提出了考虑克氏效应的煤层瓦斯渗透率计算方法，提高了计算精度；通过研究成果现场应用，优化了煤层水力冲孔布孔方案，瓦斯抽采总量提高了2倍，煤巷掘进速度提高了1倍。

项目研究成果应用主要体现在科研测试设备研发和煤层瓦斯灾害预防两个方面。在科研测试设备的研发生产方面，主要同恒瑞宝电工设备（北京）有限公司，郑州佳源伟业电子科技有限公司和南通仁隆科研仪器有限公司等进行了全面技术合作；在煤层瓦斯灾害防治应用方面，主要同河南大有能源股份有限公司新安煤矿开展了现场应用，取得了良好的经济效益和社会效应，研究成果为我国煤矿安全开采提供了理论和技术指导，具有良好的推广价值。

项目自开展以来，累计授权发明专利14项，授权实用新型专利6项。在国内外期刊共发表学术论文25篇，其中SCI收录5篇，EI收录13篇；培养博士、硕士16名。

五、客观评价

（限2页。围绕创新性、应用效益和经济社会价值进行客观、真实、准确评价。填写的评价意见要有客观依据，主要包括与国内外相关技术的比较，相关部门正式作出的技术检测报告、验收意见、鉴定结论，国内外重要科技奖励，国内外同行在重要学术刊物、学术专著和重要国际学术会议公开发表的学术性评价意见等，可在附件中提供证明材料。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。）

1、科技成果鉴定意见

该成果是《受载含瓦斯煤水气两相运移规律测试装备研发与应用研究》项目与《蠕变作用下含瓦斯煤渗流-应力耦合作用规律研究》项目两者的综合。2017年12月，中国煤炭工业协会在河南焦作组织专家对河南理工大学完成的《受载含瓦斯煤水气两相运移规律测试装备研发与应用研究》项目进行了成果鉴定。鉴定意见指出：项目根据目前研究所存在的问题和不足，在受载含瓦斯煤水气两相运移规律测试装备研发、理论研究和现场应用等方面开展了深入研究，形成了一下主要研究成果：

（1）研发了受载含瓦斯煤水气两相运移规律测试的系列装备，包括受载含瓦斯煤吸附-解吸-渗流试验系统、受载含瓦斯煤水气两相吸附-解吸-渗流试验系统和受载含瓦斯煤三轴蠕变-渗流试验系统。 

（2）提出了受载含瓦斯煤渗透率计算方法，充分考虑了克氏效应对瓦斯渗流的影响，有效地解决了传统计算方法中的不足，提高了计算精度。 

（3）利用自主研发的科研设备和多种测试手段对受载含瓦斯煤水气两相运移特性进行了试验测试，揭示了受载含瓦斯煤水气两相运移规律，反映了轴向载荷、围压、加载时间和含水率等主要因素对水气两相运移的影响。 

（4）建立了受载含瓦斯煤水气两相流固耦合模型，通过模型分析和解算，可以得出不同时刻受载含瓦斯煤的孔隙压力、含水饱和度、孔隙度及相对渗透率的变化规律，揭示了受载含瓦斯煤水气两相运移规律。应用所建立的相关模型，合理优化了煤层水力冲孔参数，提高了煤层瓦斯抽采率取得了良好的社会和经济效益的有效应用。 

项目组提供的资料齐全，符合鉴定要求，研究成果达到了国际先进水平，建议进一步加强在类似条件煤层中的推广应用。

2、科技查新结果

2019年4月4日，教育部科技查新工作站的查新报告显示：在检索范围内检索到的国内外公开发表的文献中，除该委托查新课题组成员公开发表的文献外，尚未发现有与该委托查新课题“低渗煤层瓦斯运移测试装备研发与应用”查新点主要内容成果相同和密切相关的文献报道。

六、应用情况、经济效益和社会效益
1．应用情况（限2页，请依据客观数据和情况准确填写，不做评价性描述）
本项目研究成果的应用主要体现在煤层瓦斯灾害防治现场应用和科研测试设备的研发生产两个方面。在煤层瓦斯灾害防治和瓦斯抽采应用方面，主要跟河南大有能源股份有限公司新安煤矿、河南焦煤能源有限公司九里山矿和鹤壁中泰矿业有限公司行了现场技术合作。在科研测试设备的研发生产方面，主要与恒瑞宝电工设备（北京）有限公司、郑州佳源伟业电子科技有限公司和南通仁隆科研仪器有限公司开展了技术方面的全面合作。近三年来的经济效应达到了7亿多元，经济效益显著，社会效应良好。

主要应用单位情况表

	应用单位名称
	应用技术
	应用的起止时间
	应用单位联系人/电话
	应用对象及规模

	河南大有能源股份有限公司新安煤矿
	低渗煤层瓦斯运移测试装备研发与应用
	2016年1月至2018年12月
	王冕
/15036985052
	主要应用于二1煤层的水力冲孔和瓦斯抽采，2016年至2018年共新增销售额16137.7万元，新增利润6893.8万元，新增税收1171.71万元。

	河南焦煤能源有限公司九里山矿
	低渗煤层瓦斯运移测试装备研发与应用
	2016年1月至2018年12月
	陈攀
/13782676533
	主要应用于13采区的煤层瓦斯抽采，2016年至2018年共新增销售额14982.5万元，新增利润6400.6万元，新增税收1088.11万元。

	鹤壁中泰矿业有限公司
	低渗煤层瓦斯运移测试装备研发与应用
	2016年1月至2018年12月
	耿健
/13839223593
	主要应用于31采区二1煤层的瓦斯抽采，2016年至2018年共新增销售额14728.5万元，新增利润6289.3万元，新增税收1069.19万元。

	恒瑞宝电工设备（北京）有限公司
	低渗煤层瓦斯运移测试装备研发与应用
	2016年1月至2018年12月
	杨娜
/13673369431
	主要应用于设备升级和研发，2016年至2018年共新增销售额14800万元，新增利润3860万元，新增税收656.2万元。

	郑州佳源伟业电子科技有限公司
	低渗煤层瓦斯运移测试装备研发与应用
	2016年1月至2018年12月
	胡洋

/13607675030
	主要应用于设备升级和研发，2016年至2018年共新增销售额8320万元，新增利润1664万元，新增税收282.88万元。

	南通仁隆科研仪器有限公司
	低渗煤层瓦斯运移测试装备研发与应用
	2016年1月至2018年12月
	陈晨

/15151300305
	主要应用于设备升级和新设备研发，2016年至2018年共新增销售额3920万元，新增利润784万元，新增税收133.28万元。

	
	
	
	
	


2．近三年经济效益

          单位：万元人民币

	年   份
	完成单位
	其他应用单位

	
	新增销售额
	新增利润
	新增销售额
	新增利润

	2016
	5146
	2209.3
	16674.2
	5486.08

	2017
	5226.5
	2227.4
	19433.7
	6552.08

	2018
	5765.2
	2457.1
	20643.1
	6959.74

	累   计
	16137.7
	6893.8
	56751
	18997.9

	主要经济效益指标的有关说明（限300字）：

成果应用期间，完成单位河南大有能源股份有限公司新安煤矿2016年煤炭产量增加8万吨，每吨按500元计算，新增原煤销售额4000万元；煤层瓦斯抽采产量提高1432.5万m3，煤层气（瓦斯）单价为0.8元/m3，则在应用期间新增煤层气销售额为1146万元。则2016年的新增利润为5146-3087.6+150.9=2209.3万元。2017年和2018年的新增利润分别为2227.4万元和2457.1万元。恒瑞宝电工设备（北京）有限公司，2016全年共新增销售相关新产品110台套，每台套40万元，新增销售额4400万元，设备升级共节约成本120万元，新增利润：4400+120-3520=1000万元。所有应用企业和单位近3年的新增销售额为72888.7万元，新增利润25891.7万元。


	其他经济效益指标的有关说明（限300字）：



	注：新增销售额指完成单位技术转让收入及应用单位应用本项目技术所生产的产品或服务销售额；新增利润指新增销售额扣除相关产品或服务的成本、费用和税金后的余额。


3．社会效益（限600字）

本项目的研究和推广应用，取得了良好的社会效益，具体表现如下：

（1）通过研究成果的现场应用，提高了低渗煤层瓦斯抽采浓度，加快了煤层巷道掘进速度，节省了大量的煤层瓦斯灾害防治费用，提升了煤层瓦斯灾害治理水平，实现了“绿色、高效、安全、经济”的煤层开采理念，创造了良好的经济效益和社会效应。 

（2）项目的实施和推广，可有效控制煤层瓦斯重特大事故的发生、减少人员伤亡、确保生产企业职工的身心健康、培养大批煤炭企业的专业技术人才，社会效益显著。
（3）“低渗煤层瓦斯运移测试装备研发与应用”项目来源于煤矿安全生产的重大科技需求，满足试验测试和煤矿现场瓦斯灾害治理的需求。项目的研究和实施，丰富了相关生产企业的测试产品种类，完善了产品性能，提高了产品质量，提升了企业市场竞争力。 

七、主要知识产权和标准规范等目录（不超过10件）

	知识产权(标准)类别
	知识产权（标准）具体名称
	河南省（地区）
	授权号（标准编号）
	授权（标准发布）日期
	证书编号（标准批准发布部门）
	权利人（标准起草单位）
	发明人（标准起草人）
	发明专利（标准）有效状态

	发明专利
	受载构造软煤瓦斯吸附解吸试验系统和方法
	中国
	ZL20151

0950132.5
	2018.4.13
	2881138
	河南理工大学
	王登科，魏建平，张进春，王云刚，姚邦华
	有效

	发明专利
	用于三轴压缩实验条件下的含瓦斯煤样密封装置
	中国
	ZL20121

0409445.6
	2014.8.13
	1463195
	河南理工大学
	魏建平，王登科，王云刚，温志辉
	有效

	发明专利
	含瓦斯煤水气两相渗流实验系统和方法
	中国
	ZL20151

0113407.X
	2017.6.16
	2521336
	河南理工大学
	王登科，魏建平，付启超，刘勇，姚邦华
	有效

	发明专利
	一种瓦斯吸附解吸试验装置
	中国
	ZL20121

0557924.2
	2015.10.21
	1817483
	河南理工大学
	魏建平，王云刚，李波
	有效

	发明专利
	一种动态钻屑变压解吸实验系统
	中国
	ZL20161

0014984.8
	2018.5.25
	2938224
	河南理工大学
	姚邦华，张宏图，徐向宇，李涛，魏建平
	有效

	发明专利
	高低温高压吸附解吸试验装置与方法
	中国
	ZL20161

0167127.1
	2018.4.20
	2891926
	河南理工大学
	温志辉，魏建平，王登科，李波，姚邦华
	有效

	发明专利
	受载含瓦斯煤不同含水率吸附-解吸实验的方法
	中国
	ZL 20121

0409446.0
	2014.10.8
	1492952
	河南理工大学
	魏建平，王登科，刘勇，姚邦华
	有效

	发明专利
	动态监测孔隙压力分布及变化的瓦斯渗流实验装置及方法
	中国
	ZL20151

0006073.6
	2018.4.20
	2891232
	河南理工大学
	魏建平，李波，温志辉，王登科
	有效

	发明专利
	三轴压缩含瓦斯煤岩体电性参数测试系统
	中国
	ZL20121

0151242.1
	2015.12.16
	1882864
	河南理工大学
	王云刚，魏建平，李波，张莉，杨耸，王冕，刘英振
	有效

	实用新型专利
	冲击载荷作用下含瓦斯煤渗流实验系统
	中国
	ZL20152

0349249.3
	2015.9.2
	4589906
	河南理工大学
	王登科，付启超，彭明，夏玉玲，徐向宇
	有效


八、论文专著目录（不超过8篇）
                                                         检索机构：教育部科技查新工作站Z16
	序号
	论文专著名称/

刊名/ 作者
	影响

因子
	年卷页码（xx年xx卷xx页）
	发表
时间
	通讯
作者
	第一
作者
	国内
作者
	SCI
他引次数
	JCR

分区
	核心

期刊

	1
	Seepage law and permeability calculation of coal gas based on Klinkenberg effect / Journal of Central South University / Wang Dengke，Wei Jianping，Fu Qichao，Liu Yong
	0.386
	2015, 22(05): 1973-1978
	2015年5月
	Wang Dengke
	Wang Dengke
	Wang Dengke，Wei Jianping,Fu Qichao，Liu Yong
	10
	Q3
	是

	2
	煤岩三轴蠕变-渗流-吸附解吸实验装置的研制及应用 / 煤炭学报 / 王登科，彭明，魏建平
	2.370
	2016, 41(3): 644-652
	2016年3月
	王登科
	王登科
	王登科，彭明，魏建平
	7
	
	是

	3
	瓦斯抽采过程中的煤层透气性动态演化规律与数值模拟/岩石力学与工程学报/王登科， 彭明， 付启超
	1.948
	2016, 35(04): 704-712
	2015年12月
	王登科
	王登科
	王登科， 彭明，付启超
	19
	
	是

	4
	A research study of the intra-nanopore methane flow law / International Journal of Hydrogen Energy / Deng-ke Wang, Shu-Min Liu, Jian-Ping Wei，Honglei Wang，Banghua Yao
	4.229
	2017, 42(29): 18607-18613
	2017年7月
	Dengke Wang, Jianping Wei,
	Deng-ke Wang
	Dengke Wang, Shumin Liu，Jianping Wei, Honglei Wang，Banghua Yao
	3
	Q1
	是

	5
	An experimental study of the anisotropic permeability rule of coal containing gas / Journal of Natural Gas Science and Engineering / Dengke Wang, Ruihuan Lv, Jianping Wei，Ping Zhang，Chong Yu，Banghua Yao
	2.803
	2018, 53(5): 67-73
	2018年5月
	Dengke Wang
	Dengke Wang
	Dengke Wang，Ruihuan Lv，Jianping Wei，Ping Zhang，Chong Yu，Banghua Yao
	7
	Q2
	是

	6
	基于Klinkenberg效应影响的煤体瓦斯渗流规律及其渗透率计算方法研究 / 煤炭学报 / 王登科，魏建平，付启超，刘勇
	2.370
	2014, 39(10): 2029-2036
	2014年10月
	王登科
	王登科
	王登科，魏建平，付启超，刘勇.
	34
	
	是

	7
	含水率对含瓦斯煤的渗流特性影响试验研究 / 煤炭学报 / 魏建平，位乐，王登科
	2.370
	2014, 39(1): 97-103
	2014年1月
	魏建平
	魏建平
	魏建平，位乐，王登科
	54
	
	是

	8
	温度和轴向变形耦合作用下受载含瓦斯煤渗流规律研究 / 采矿与安全工程学报 / 魏建平， 吴松刚， 王登科
	1.434
	2015, 32(1): 168-174
	2015年1月
	魏建平
	魏建平
	魏建平，吴松刚，王登科
	15
	
	是

	
	合计
	
	
	


九、主要完成人情况表
	姓    名
	王登科
	性别
	男
	排    名
	1
	国    籍
	中国

	技术职称
	教授
	最高学历
	博士研究生
	最高学位
	博士

	参加本项目的起止时间
	2012年1月 至 2018年12月

	对本项目主要创新点的贡献及其支持材料：（限200字）：

项目总负责人，对该项目主要科技创新点1、2、3作出了创造性贡献。研发了“低渗煤层瓦斯吸附-解吸-渗流试验系统”、“低渗煤层瓦斯水气两相渗流试验测试系统”和“低渗煤层三轴蠕变-渗流试验系统”，提出了不同含水率煤样的快速高效制作方法和精确测定煤样受载变形过程中的孔隙率动态变化测试方法，形成了考虑克氏效应的低渗煤层瓦斯渗透率计算方法，建立了低渗煤层瓦斯水气两相渗流模型和煤层瓦斯渗透率动态演化模型。

	曾获省级以上科技奖励情况（限200字）：

受聘河南省教育厅学术技术带头人，河南省高等学校青年骨干教师，河南理工大学杰出青年，荣获中国煤炭工业科学技术奖二等奖3项，绿色矿山科学技术奖二等奖1项，河南省自然科学优秀论文二等奖3项。  


九、主要完成人情况表

	姓    名
	魏建平
	性别
	男
	排    名
	2
	国    籍
	中国

	技术职称
	教授
	最高学历
	博士研究生
	最高学位
	博士

	参加本项目的起止时间
	2012年1月 至 2018年12月

	对本项目主要创新点的贡献及其支持材料：（限200字）：

项目主要参与人，对该项目主要科技创新点1、2、3作出了创造性贡献。参与研发了“低渗煤层瓦斯水气两相渗流试验测试系统”和“低渗煤层瓦斯水气两相渗流试验测试系统”，审核了设备研发总体思路和总体方案，共同提出了一种有效的三轴压缩下的含瓦斯煤样密封方法，参与建立了低渗煤层瓦斯抽采渗透率动态演化模型。

	曾获省级以上科技奖励情况（限200字）：

入选教育部新世纪优秀人才支持计划，受聘河南省特聘教授，获国家科技进步二等奖1项，中国专利优秀奖1项、河南省科技进步一等奖1项，陕西省科技进步二等奖1项，煤炭工业协会科技进步二等奖2项。荣获河南省优秀教师、河南省学术技术带头人，入选国家百千万人才工程，国家安全生产专家，授予国家有突出贡献中青年专家、国务院特殊津贴专家等称号。  


九、主要完成人情况表

	姓    名
	王云刚
	性别
	男
	排    名
	3
	国    籍
	中国

	技术职称
	副教授
	最高学历
	博士研究生
	最高学位
	博士

	参加本项目的起止时间
	2012年1月 至 2018年12月

	对本项目主要创新点的贡献及其支持材料：（限200字）：

项目主要参与人，对该项目主要科技创新点1、2作出了创造性贡献。参与了“低渗煤层瓦斯吸附-解吸-渗流试验系统”和“低渗煤层瓦斯水气两相渗流试验测试系统”的研发工作，协助了三轴加载条件下煤样密封技术的具体方案制订和修改工作，参与建立了考虑克氏效应的低渗煤层瓦斯渗透率计算方法的研究。

	曾获省级以上科技奖励情况（限200字）：

荣获中关村绿色矿山科学技术奖一等奖1项、中国煤炭工业科学技术奖三等奖3项、中国机械工业科学技术奖三等奖1项。  


九、主要完成人情况表

	姓    名
	张宏图
	性别
	男
	排    名
	4
	国    籍
	中国

	技术职称
	讲师
	最高学历
	博士研究生
	最高学位
	博士

	
	
	单位性质
	高校

	参加本项目的起止时间
	2012年1月 至 2018年12月

	对本项目主要创新点的贡献及其支持材料：（限200字）：

项目主要参与人，对该项目主要科技创新点1、2作出了创造性贡献。参与设计了“低渗煤层瓦斯吸附-解吸-渗流试验系统”，为试验测试系统的温度控制方法提供了解决方案，协助解决了提高制作不同含水率煤样的技术问题，试验测试了受载煤样孔隙率动态变化的规律。

	曾获省级以上科技奖励情况（限200字）：

荣获煤炭工业协会科技进步二等奖1项、中国机械工业协会科技进步奖三等奖1项。  


九、主要完成人情况表

	姓    名
	刘勇
	性别
	男
	排    名
	5
	国    籍
	中国

	技术职称
	副教授
	最高学历
	博士研究生
	最高学位
	博士

	参加本项目的起止时间
	2013年1月 至 2018年12月

	对本项目主要创新点的贡献及其支持材料：（限200字）：

项目主要参与人，对该项目主要科技创新点1、3作出了创造性贡献。参与研发了“低渗煤层三轴蠕变-渗流试验系统”，协助解决了煤样蠕变过程中渗透率长时的测试问题，测试了低渗煤层瓦斯气体流量与气体压力之间的非线性变化规律。

	曾获省级以上科技奖励情况（限200字）：

荣获河南省科技进步二等奖1项，中国煤炭工业科学技术奖二等奖3项，平顶山市科技进步特等奖1项，鹤壁市科技进步二等奖1项，河南省自然科学优秀论文1等奖1项，河南省自然科学优秀论文2等奖1项。荣获河南理工大学杰出青年和青年骨干教师称号。  


九、主要完成人情况表

	姓    名
	温志辉
	性别
	男
	排    名
	6
	国    籍
	中国

	技术职称
	副教授
	最高学历
	博士研究生
	最高学位
	博士

	参加本项目的起止时间
	2012年1月 至 2018年12月

	对本项目主要创新点的贡献及其支持材料：（限200字）：

项目参与人，对该项目主要科技创新点1、2作出了创造性贡献。参与研发了“低渗煤层瓦斯吸附-解吸-渗流试验系统”，协助解决了低渗煤层瓦斯吸附-解吸规律的测试问题，参与建立了低渗煤层瓦斯水气两相渗流模型，协助组织了现场成果应用。

	曾获省级以上科技奖励情况（限200字）：

获中国煤炭工业科学技术奖二等奖4项，河南省科技进步三等奖1项，，河南省自然科学优秀论文二等奖1项。  


九、主要完成人情况表

	姓    名
	徐向宇
	性别
	男
	排    名
	7
	国    籍
	中国

	技术职称
	讲师
	最高学历
	硕士研究生
	最高学位
	硕士

	参加本项目的起止时间
	2012年1月 至 2018年12月

	对本项目主要创新点的贡献及其支持材料：（限200字）：

项目参与人，对该项目主要科技创新点2、3作出了创造性贡献。参与了“低渗煤层三轴蠕变-渗流试验系统”的研发工作，协助解决了受载煤样孔隙率动态测试的技术问题，协助计算了考虑克氏效应的低渗煤层瓦斯渗透率，提出了完善方法。

	曾获省级以上科技奖励情况（限200字）：

荣获中国煤炭工业协会科技进步二等奖1项。  


九、主要完成人情况表

	姓    名
	李波
	性别
	男
	排    名
	8
	国    籍
	中国

	技术职称
	副教授
	最高学历
	博士研究生
	最高学位
	博士

	参加本项目的起止时间
	2014年1月 至 2018年12月

	对本项目主要创新点的贡献及其支持材料：（限200字）：

项目主要参与人，对该项目主要科技创新点2、3作出了创造性贡献。参与研发了“低渗煤层瓦斯水气两相渗流试验测试系统”，协助解决了水气两相渗流过程中的水相渗透率的检测方法问题，参与建立了低渗煤层瓦斯水气两相渗流模型，提出了可行的模型完善方案。

	曾获省级以上科技奖励情况（限200字）：

荣获河南省优秀博士后研究人员称号，获中国煤炭工业科学技术奖二等奖1项、三等奖2项，河南省工业和信息化委员会二等奖1项，河南省自然科学优秀学术论文二等奖1项、三等奖1项。  


九、主要完成人情况表

	姓    名
	姚邦华
	性别
	男
	排    名
	9
	国    籍
	中国

	技术职称
	副教授
	最高学历
	博士研究生
	最高学位
	博士

	参加本项目的起止时间
	2012年1月 至 2018年12月

	对本项目主要创新点的贡献及其支持材料：（限200字）：

项目参与人，对该项目主要科技创新点2作出了创造性贡献。为低渗煤层瓦斯渗透率的计算方法和计算理论提供了参考思路，参与组织了理论研究成果在新安矿的现场推广应用，给新安矿创造了良好的经济效益和社会效应。

	曾获省级以上科技奖励情况（限200字）：

荣获河南省科学技术进步奖三等奖1项，中国煤炭工业科学技术奖二等奖1项，绿色矿山科学技术奖二等奖1项。


九、主要完成人情况表

	姓    名
	王冕
	性别
	男
	排    名
	10
	国    籍
	中国

	技术职称
	工程师
	最高学历
	硕士研究生
	最高学位
	硕士

	对本项目主要创新点的贡献及其支持材料：（限200字）：

      项目参与人，在现场应用阶段和区域，积极组织并参与制定了现场实施方案及安全技术措施，负责了研究成果在本矿井的推广应用、现场试验和统一协调工作，在现场试验过程中对数据及时收集，分析后提出了方案和技术参数的优化设计。



	曾获省级以上科技奖励情况（限200字）：

2018年荣获中国煤炭工业科学技术奖三等奖一项；2018年5月荣获河南省教育厅颁发科技成果奖一等奖一项，


十、主要完成单位情况表
	单位名称
	河南理工大学

	排    名
	1
	法定代表人
	杨小林
	所 在 地
	河南省焦作市

	对本项目科技创新和推广应用情况的贡献（限600字）：

河南理工大学作为第一完成单位，负责、制定了项目研究技术路线及总体实施方案。研发了包括“低渗煤层瓦斯煤吸附-解吸-渗流试验系统”、“低渗煤层瓦斯水气两相吸附-解吸-渗流试验系统”和“低渗煤层瓦斯三轴蠕变-渗流试验系统”在内的低渗煤层瓦斯运移规律的试验测试系列装备，突破了现有实验设备无法有效全面考虑温度、外部载荷、长期载荷作用、吸附-解吸、煤样变形、含水率、水气两相流等关键因素对煤层瓦斯运移影响的技术障碍；提出了三轴压缩实验条件下的含瓦斯煤煤样密封方法，变以往的“点接触”为“面接触”，实现了瓦斯气体在煤样内部的均匀连续流动，杜绝了瓦斯气体泄漏问题；提出了高效的不同含水率煤样的制作方法，缩短了不同含水率煤样的制作时间，提高了煤样制取效率，确保了仪器设备的安全性；提出了煤岩试样变形过程中孔隙率动态变化的精确连续测试方法，解决了目前无法解决的技术难题，节约了测试成本；提出了考虑克氏效应（气体滑脱效应）的含瓦斯煤渗透率计算方法，有效地解决了当前煤层瓦斯渗透率计算方法中的不足，避免了理论计算错误，提高了计算精度；测试了低渗煤层瓦斯的水气相渗曲线，得到了低渗煤层的水气两相渗流规律，揭示了水分对低渗煤层瓦斯渗流的损害机制，建立了低渗煤层水气两相孔隙率动态渗流耦合模型，深度揭示了低渗煤层瓦斯水气两相渗流机理；负责了研究成果的现场试验和和推广应用。



十、主要完成单位情况表
	单位名称
	河南大有能源股份有限公司新安煤矿

	排    名
	2
	法定代表人
	王念红
	所 在 地
	河南洛阳

	单位性质
	国有企业
	传    真
	0398-5801072
	邮政编码
	471800

	通讯地址
	河南省洛阳市新安县石寺镇新安煤矿

	联 系 人
	王冕
	单位电话
	0398-5870240
	移动电话
	15036985052

	电子邮箱
	Wmian2008@163.com
	统一社会信用代码
	91410323171500210M

	对本项目科技创新和推广应用情况的贡献（限600字）：

河南大有能源股份有限公司新安煤矿提供了现场应用区域，参与了技术方案定制和现场组织实施，负责了研究成果在本矿井的推广应用、现场试验和统一协调工作，制定了现场试验的实施方案，参与了现场试验应用数据的收集与分析，提出了技术方案和技术参数的优化建议。
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