2020年度河南省科学技术奖

提名项目公示内容
（一）项目名称

多构造高硫煤层群自燃规律与分阶防控技术

（二）提名者及提名等级

2.1提名者：河南省教育厅

2.2提名等级
提名该项目为河南省科学技术进步奖  叁  等奖。

（三）主要知识产权和标准规范目录（不超过10件）

	知识产权（标准）类别
	知识产权（标准）具体名称
	国家
（地区）
	授权号（标准编号）
	授权（标准发布）日期
	证书编号
（标准批准发布部门）
	权利人（标准起草单位）
	发明人（标准起草人）
	发明专利（标准）有效状态

	发明专利
	综放工作面非均质采空区流场模拟实验方法
	中国
	ZL201710741061.7
	2019-3-8 
	证书号第3280684
	河南工程学院
	常绪华；王德明；时国庆；贾海林；等
	有效

	发明专利
	一种深井管道输送卸压充填装置及其使用方法
	中国
	ZL20161028572.6
	2018-6-8 
	证书号第2952982
	河南理工大学
	焦华喆；严少洋；陈新明；罗平平；等
	有效

	发明专利
	一种坚硬顶板条件下的薄煤层走向条带充填开采方法
	中国
	ZL201710041129.0
	2019-1-22 
	证书号第3225066
	河南理工大学
	李振峰；刘俊领；宋维宾；张盛；等
	有效

	发明专利
	一种锚杆注浆剂及其使用方法
	中国
	ZL201610987236.8
	2019-4-5 
	证书号第3322285
	河南理工大学
	焦华喆；陈新明；罗平平；王新宇；等
	有效

	发明专利
	隐蔽工程中点位高程动态测量装置
	中国
	ZL201110104814.6
	2013-8-28 
	证书号第1260788
	河南理工大学
	李振峰；高建良；张学博；杨  明
	有效

	实用专利
	测试煤自燃过程电磁辐射的系统
	中国
	ZL201721081665.5
	2018-8-31 
	证书号第7777219
	河南理工大学
	贾海林；翟晨光；鲁来祥；余明高；等
	有效

	实用专利
	煤吸附Y-CO及解吸YJ-CO/YS-CO气体的测试系统
	中国
	ZL201820154209.7
	2019-1-11 
	证书号第8340135
	河南理工大学
	沈何迪；贾海林；韩璐璐；翟汝鹏；等
	有效


（四）论文（专著）目录

	论文专著名称/

刊名/ 作者
	年卷页码

（xx年xx卷xx页）
	发表时间
	通讯作者
	第一作者
	国内作者
	他引总次数
	检索数据库
	中科院JCR

分区
	核心

期刊

	Analysis on Spontaneous Combustion Characteristics of Adding Associated Sulfur Minerals in Coal/Combustion Science and Technology/Hailin Jia, Hedi Shen, Chenguang Zhai,et al
	2019年191卷2020-2032页
	2019
	Hailin Jia
	Hailin Jia
	贾海林,

沈何迪,

翟晨光.
	0
	SCI

数据库
	4区
	是

	采空区高硫煤自燃阻化技术试验分析/中南大学学报(自然科学版)/常绪华, 王德明, 时国庆, 等
	2013年44卷2118-2123页
	2013
	王德明
	常绪华
	常绪华, 王德明, 时国庆, 等
	6
	EI数据库
	
	是

	Cementitious property of NaAlO2-activated Ge slag as cement supplement/International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials/Hua-zhe Jiao, Shu-fei Wang, Ai-xiang Wu, et al

	2019年 26卷1594-1603页
	2019
	Hui-ming Shen


	Hua-zhe Jiao
	焦华哲

王云飞

吴爱祥
	7
	SCI

数据库
	3区
	是

	基于热重实验的煤自燃临界氧体积分数分析/中国矿业大学学报(自然科学版)/常绪华, 王德明, 贾海林
	2012年41卷526-530页
	2012
	常绪华
	常绪华
	常绪华, 王德明, 贾海林
	21
	EI数据库
	
	是

	Coal fire depth-profile reconstruction from ground penetrating radar data/Information-An International Interdisciplinary Journal/Xuhua Chang, Yanming Wang
	2012年15卷 4647-4652页
	2012
	Yanming Wang
	Xuhua Chang
	常绪华,

王雁鸣
	4
	SCI

数据库
	4区
	是

	受限升温煤体空间气体变化规律试验研究/中国安全科学学报/常绪华, 杜学胜, 贾海林
	2016年26卷87-91页
	2016
	无
	常绪华
	常绪华, 杜学胜, 贾海林
	1
	CNKI
	
	中文核心

	煤氧化-热解进程的增失重阶段与动力学三因子分析/中国安全生产科学技术/贾海林, 杜志峰, 王健
	2015年11卷112-118页
	2015
	无
	贾海林
	贾海林, 杜志峰, 王  健
	3
	CNKI
	
	中文核心

	稳定释放SF6条件下孤岛面漏风规律试验研究/中国煤炭/常绪华, 杜学胜, 贾海林
	2016年42卷86-90页
	2016
	无
	常绪华
	常绪华, 杜学胜, 贾海林
	4
	CNKI
	
	


（五）主要完成人员

	排名
	姓名
	技术职称
	工作单位
	对本项目贡献
	曾获科
技奖励

	1
	贾海林
	副教授
	河南理工大学
	（1）弄清了伴生含硫物的主要成分，揭示了酸性水溶液不同浸泡时间对煤氧复合反应的影响规律。（2）划分了立体空间上煤自燃危险区域，建立了多构造高硫煤层群煤自燃的复合分级预测体系，确定了试验工作面防灭火四级响应措施。（3）建立了非构造区煤层回采时的煤自燃预防体系，得到了非构造区回采时的最佳注氮量和注氮口位置。提出了遇到断层前利用预注阻化液预防断层区域浮煤自然发火的技术措施，设计了过断层前后预防上部煤层自燃的工艺参数。
	主持和参与完成的《煤矿瓦斯爆炸抑爆减灾关键技术与装备》获中国煤炭工业协会科技进步一等奖，《煤矿矸石场自燃火区灾害演化控制技术及装备》获河南省科技进步三等奖，《衰老矿井煤自燃火区综合治理关键技术》、《煤矿火灾防治技术与防火新材料研究》、《煤矿瓦斯抽放管道抑爆阻火技术及装备研究》获中国煤炭工业协会科技进步二等奖，《易燃厚煤层高强度开采下卸压瓦斯治理关键技术研究》获中国岩石力学学会二等奖，《矿井CO气体科学分类与气敏探测及综合治理技术》获中国煤炭工业协会三等奖。

	2
	常绪华
	讲师
	河南工程学院
	（1）建立了U型工作面采空区漏风定量计算模型，结合测试的相关参数，计算得到了工作面各段的漏风量以及采空区总漏风量，分析获取了抽放条件下试验工作面采空区的漏风规律。（2） 利用Fluent模拟得到了试验工作面不同风量和抽放量条件下的采空区气热场变化规律，初步确定了该工作面最优抽放量为20 m3/min。（3）建立了非构造区回采时煤自燃预防技术体系——堵漏+喷洒阻化剂+注氮气。设计了堵漏工艺及参数；选用MgCl2或Na2CO3作为高硫煤体用的阻化剂，设计了工作面的阻化液配制工艺及喷洒工艺；模拟得到了非构造区最佳注惰参数。（4）设计了构造区回采预注阻化液工艺及技术参数，分析得到了预注阻化区域。
	参与完成的《多元开采条件下煤层自燃危险区域圈定及定向防控技术研究与应用》获中国煤炭工业协会科学技术三等奖。

	3
	焦华喆
	讲师
	河南理工大学
	研制了以NaAlO2为活化剂、锗废渣为添加剂的胶凝发泡材料，构建了液态CO2+胶凝材料交替大流量灌注的煤自燃失控快速防控技术。提出了“液态CO2+含锗废渣胶凝发泡材料”的煤自燃失控快速防控理念，设计了高位灭火钻孔钻套一体化施工工艺及施工参数，建成了液态CO2+胶凝材料交替大流量灌注的防灭火系统及装备。
	中国煤炭工业科技进步二等奖，煤矿瓦斯赋存和运移的力学机制及应用，排名第9

	4
	赵晓举
	
	平顶山天安煤业股份有限公司二矿
	构建了煤层群自燃的分级分类预警体系和应急响应辨识标准，实现了多构造高硫煤层群自然发火的多参量全时空动态监控。确立了非构造区正常回采抑制煤自燃的合理注惰参数，构建了非正常回采“堵漏减氧+阻化隔氧+注惰降氧”的煤自燃治理体系。
	 河南省科技进步二等奖1项，中国煤炭协会科技进步二等奖1项，中国煤炭协会科技进步三等奖1项。

	5
	李振峰
	
	河南理工大学
	建立了工作面漏风定量计算模型和非均质采空区流场模型，获得了试验采场的空间漏风规律，发现垂向上覆岩两带与水平方向上采空区自燃三带具有耦合关系，确定了试验工作面的合理通风量、抽放量和煤自燃危险区的空间立体分布特征。基于室内实验和现场统计，确立了多构造高硫煤层群预测煤自燃的复合指标和临界响应阀值。
	无

	6
	石彦磊
	
	平顶山天安煤业股份有限公司四矿
	参与建立了采煤工作面漏风定量计算模型，设计了SF6现场漏风测试方案和便携测试方法。参与确立了多构造高硫煤层群预测煤自燃的复合指标和临界响应阀值。参与建成了液态CO2+胶凝材料交替大流量灌注的防灭火系统及装备。
	无

	7
	徐彦伟
	
	平顶山天安煤业股份有限公司二矿
	基于室内实验和现场统计，确立了多构造高硫煤层群预测煤自燃的复合指标和临界响应阀值，构建了煤层群自燃的分级分类预警体系和应急响应辨识准则。提出了“液态CO2+含锗废渣胶凝发泡材料”的煤自燃失控快速防控理念，设计了高位灭火钻孔钻套一体化施工工艺及施工参数建成了液态CO2+胶凝材料交替大流量灌注的防灭火系统及装备。
	中国煤炭工业协会科技进步三等奖1项，河南省工业和信息化科技成果二等奖1项，河南省教育厅科技成功一等奖1项，平顶山市科技进步二等奖1项。


（六）主要完成单位
6.1、  河南理工大学  
单位情况：学校
对本项目科技创新和推广应用情况的贡献：河南理工大学统筹实施方案的制定和项目的具体开展。通过研究，取得的主要科技创新和推广应用情况有：（1）弄清了伴生含硫物的主要成分，获得了原煤在伴生含硫物配制的酸性水溶液不同浸泡时间下煤自燃特性的变化情况，揭示了酸性水溶液不同浸泡时间对煤氧复合反应的影响规律。（2）获得了多构造高硫煤层群开采时立体空间上的浮煤堆积状态，划分了水平方向和立体空间上煤自燃危险区域。建立了多构造高硫煤层群煤自燃的复合分级预测体系，确定了试验工作面防灭火四级响应措施。（3）建立了非构造区煤层回采时的煤自燃预防体系，得到了非构造区回采时的最佳注氮量和注氮口位置。提出了遇到断层前利用预注阻化液预防断层区域浮煤自然发火的技术措施，设计了过断层前后预防上部煤层自燃的工艺参数。

6.2、  平顶山天安煤业股份有限公司二矿  

单位情况：国有企业
对本项目科技创新和推广应用情况的贡献：取得的主要科技创新和推广应用情况有：（1）通过现场漏风测试，获得了工作面漏风情况及采空区漏风量，分析获得了采空区水平方向和垂直方向上的漏风规律。（2）针对矿井生产实际情况，确定了工作面防灭火四级响应参数，给出了四个响应级别的应急技术措施。（3）依据主采煤层的具体条件，得到了采空区立体空间内煤自燃危险区为进风顺槽氧化带区、回风顺槽氧化带区和上部煤层自燃危险区。（4）对构造煤层群预注阻化液钻孔进行了设计。提出了遇到断层前利用短孔预注阻化液抑制煤自燃技术，对钻孔布置和施工、设备选型、注液系统等进行了设计。

6.3、  河南工程学院  

单位情况：学校
对本项目科技创新和推广应用情况的贡献：配合河南理工大学研究人员开展了试验工作面漏风模型测试、自燃三带观测试验等工作。通过上述工作，取得的主要科技创新和推广应用情况有：（1）建立了U型工作面采空区漏风定量计算模型，获得了抽放条件下采空区漏风规律。（2）结合实验室自然发火期测试结果，计算得出了试验工作面最小推进速度为2.4 m/d。（3） 利用Fluent模拟得到了试验工作面不同风量和抽放量条件下的采空区气热场变化规律，确定了该工作面最优抽放量为20 m3/min。（4）建立了非构造区回采时煤自燃预防技术体系——堵漏+喷洒阻化剂+注氮气。通过模拟分析得到了试验工作面最佳注氮量和最佳注氮口。（5）设计了构造区回采预注阻化液工艺及技术参数，得到了预注阻化液的区域宽度。

6.4、  平顶山天安煤业股份有限公司四矿  

单位情况：国有企业
对本项目科技创新和推广应用情况的贡献：（1）开展了煤样的升温氧化实验，获得了煤自燃预测预报的复合预测指标，建立了在线自动监测、日常人工检测与定期漏风分析等多种手段相结合的综采面煤自燃多方位预测预报体系。（2）基于现场综合观测，计算机模拟分析和相关理论，分析了不同抽放量和不同通风量下的采空区气热参量的变化情况，获得了多构造高硫煤层群开采时立体空间上的浮煤堆积状态、覆岩冒落运移特征及漏风规律，划分了水平方向和垂直方向上的煤自燃危险区。（3）提出了遇到断层前利用预注阻化液预防断层区域浮煤自然发火的技术措施，设计了过断层前后预防上部煤层自燃的防治措施。

