项目名称：高应力软围岩回采巷道支护技术研究与应用

内容简介：国家能源集团乌海能源公司平沟煤矿10#煤层回采巷道掘进过程中，由于与其上方的9#煤层属于极近距离煤层，且回采巷道围岩为软岩，巷道顶板完全深入到了9#煤层的采空区内，导致掘进工作面巷道顶板严重冒落。另外由于9#煤层采空区内有大量积水，10#煤层掘进工作面涌水量大，加大了掘进的难度。回采巷道的掘进一度陷入停滞，严重影响矿井生产。为有效控制高应力软岩巷道围岩，为工作面回采创造有利条件，项目以乌海能源公司平沟煤矿的高应力软围岩回采巷道支护技术研发为基础，重点对极近距离下部煤层回采巷道的优化布置及支护技术进行了深入的研究，以期为整个矿区复杂条件下工作面回采奠定良好的技术基础。通过研究，从理论分析上揭示了极近距离下部煤层开采过程中，工作面围岩的矿压显现基本特征及其规律，为极近距离下部煤层巷道布置位置及支护形式提供可靠的现实和理论基础；基于实验室试验研究，研发了注浆原材料配方并实现了原材料的本地化，同时结合现场情况，进行松软煤层注水加固配方试验，提出了成本更低施工更方便的注水加固方案；最后基于巷道围岩控制理论，通过分析、计算支架的受力，针对巷道布置不同位置时围岩的应力状态及围岩破碎情况，进行支护选型和支护参数优化，支护方案可最大限度地控制巷道围岩的变形。项目研究成果在乌海能源公司平沟煤矿进行了现场实施，取得了较好的应用效果，且项目研究成果在乌海能源公司老石旦煤矿、利民煤矿进行了推广应用，产生了较大的经济效益和社会效益。通过项目的研究与实施推广，高应力软围岩回采巷道支护技术取得新的突破，从而进一步提高矿井的安全、高效生产水平。
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